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TÁROLÁS
Amennyiben kültéren kerülnek tárolásra, akkor a tetőelemeket 
és kiegészítőket tartsuk esővédett helyen, vízálló borítással 
ellátva, hogy szárazon maradjanak, és így megelőzzük az 
alapanyag károsodását.

NEM SZABVÁNYOS ELEMEK 
Amennyiben a tető síkja felett nem szabványos elemeket épít be, 
nyomatékosan felhívjuk szíves figyelmét, hogy korróziót okozó 
anyagból (pl. réz, rozsdamentes acél, stb.) készült elemeket NE 
alkalmazzon.

KÖZLEKEDÉS A TETŐN
Ha a tetőn közlekedik, a tetőcserepek behorpadásának 
elkerülése érdekében helyezze lábfejére testsúlyát, és mindig a 
profilárkokba, illetve lehetőség szerint a cserép-lécekre lépjen.

TETŐCSEREPEK VÁGÁSA FŰRÉSSZEL
Amikor – a gyártó által jóváhagyott – fűrésszel vágja a cserepeket, 
különleges, fém vágópengék javasoltak. A fűrészelést mindig 
a cserép hátlapján kell végezni (kőszórt felszínnel lefelé), 
hogy minimálisra csökkentsük a bevonatra került fémforgács  
mennyiségét. Ellenkező esetben rozsdafoltok jelenhetnek meg 
a felszínen.

NEDVES CSERÉPFELÜLET
A kőzúzalékos felület épségének megőrzése érdekében ne 
közlekedjen  a tetőn, amikor a tetőcserepek nedvesek.

CSERÉP- ÉS ELLENLÉCEK
Az ellenlécek javasolt keresztmetszete 50 x 50 mm. A legkisebb 
ellenléc-magasság legalább 30 mm kell legyen.

900 mm feletti szarufatengelytávolság esetén a cserépléc 
javasolt keresztmetszete 50 x 50 mm. Középső léc felszerelése 
nem kötelező, de 30° alatti tetőkön javasolt.

HELYI SZABVÁNYOK ÉS ELŐÍRÁSOK
Erősen ajánlott a helyi építészeti szabványok és előírások 
betartása. 

KEZELÉS
A cserepek kezelésekor gondosan kell eljárni nehogy 
megsérüljön a cserép felszíne. Kisebb sérülés esetén használjuk 
a GERARD Javító Készletet. 

GERARD ELEGANTA
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Középső léc felszerelése  
nem kötelező, de 30° alatti  
tetőkön javasolt.
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01	 GERARD ELEGANTA
02	 Cserépléc
03	 Ellenléc
04	 Íves kúpcserép
05	 Taréj léc

06	 Levegő kivezetése
07	 Taréjléc tartó kengyel 	
	 (Nem GERARD tartozék)
08	 Tetőfólia
09	 Szarufa
18	 Vékonyabb tartóléc
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01	 GERARD ELEGANTA
02	 Cserépléc
03	 Ellenléc
08	 Tetőfólia

09	 Szarufa
14	 Szellőző légrés
15	 Oromszegély
17	 Oromdeszka

17 15 03 09 14 08 01 02

ER
ES

ZS
ZE

G
ÉL

Y

01020308111213

11 12 13 1 38 2

KIVITELEZÉSI RÉSZLETEK
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01	 GERARD ELEGANTA
02	 Cserépléc
03	 Ellenléc
04	 Íves kúpcserép
05	 Élgerincléc
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0102030405 06	 Kúpalátét  
	 (Nem GERARD tartozék)
08	 Tetőfólia
09	 Szarufa
14	 Szellőző légrés
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01	 GERARD ELEGANTA
02	 Cserépléc
03	 Ellenléc
08	 Tetőfólia
09	 Szarufa
14	 Szellőző légrés
23	 Hőszigetelés	
24	 Homlokfal csatlakozó
25	 Tömítőanyag
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01	 GERARD ELEGANTA
02	 Cserépléc
03	 Ellenléc
08	 Tetőfólia
09	 Szarufa
28	 Tartó deszka
33	 Burkolókeret
35	 Tetőkibúvó ablak
36	 Keret tartó léc
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01	 GERARD ELEGANTA
02	 Cserépléc
03	 Ellenléc
08	 Tetőfólia
09	 Szarufa
10	 Vápa
14	 Szellőző légrés
27	 Vápa deszka
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01	 GERARD ELEGANTA
02	 Cserépléc
03	 Ellenléc
08	 Tetőfólia
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09	 Szarufa
25	 Tömítőanyag
27	 Kéményszegély
28	 Szegély deszka



Zsindely kúp 130
Hasznos hossz: 1250 mm

Fekete Barna Vörös

Végelem zsindely kúphoz 130

Elosztókúp 15-30 zsindely kúphoz 130          Elosztókúp 30-45 zsindely kúphoz 130

Fogazott falszegély 320 (bal)
Hasznos hossz: 1280 mm

Fogazott falszegély 320 (jobb)
Hasznos hossz: 1280 mm

Síklemez (vápalemez) 450/2000

Fogazott oromszegély 320 (bal)
Hasznos hossz: 1280 mm

Fogazott oromszegély 320 (jobb)
Hasznos hossz: 1280 mm

Ereszszegély homlokfalcsatlakozó 1350
Hasznos hossz: 1250 mm

Gépészeti szellőző elem G15-45
A cső keresztmetszete 150 x 150 mm

Kicsavarható  
síktáras gépiszög  34°
2200 db/doboz (25/28 x 50 mm)

Tetőszellőztető elem G2
Szabadon szellőző terület: 75 cm2

GERARD TARTOZÉKOK

SZÍNEK



www.gerard.hu

IKO Metals Europe NV  
Michielenweg 3,   
3700 Tongeren, Belgium  
Phone: +32 12 24 18 01  
Email: info.europe@ikometals.com
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