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SÚLYÚ

TŰZÁLLÓJÉGESŐBIZTOS

GERARD® ALPIN
Az új tetőprofilt Új-Zélandon terveztük, és az eu-
rópai Alpok természetes kőpala tetői inspirálták. A 
GERARD ALPIN egyedülálló kombinációja a termé-
szetes és esztétikus megjelenésnek és az acél rend-
kívüli ellenálló képességének, elnyűhetetlen erejének.

Teljes hossz:	 1335 mm
Fedés hossza:	 1250 mm
Fedés szélessége: 	 368 mm
Lefedett tetőfelület:	 0,46 m²
Panelszükséglet/m²:	 2,18
Súly/panel:	 2,9 kg
Súly/m²: 	 6,6 kg/m²
Legkisebb tetőhajlásszög:	 15° (27%)

SÖTÉT SZÜRKE 
(DARK SILVER)

ANTRACIT 
(CHARCOAL)

MŰSZAKI ADATOK

SZÍNTÁBLÁZAT

Az alumínium-cink bevonatos, kőzúzalékkal fedett acél 
gondoskodik ezekről a kivételes termékelőnyökről. 
Semmit sem bízva a véletlenre, ezen kívül szupererős 
polimer akril alapozót és akril fedőmázat alkalmazunk 
minden egyes GERARD profil esetében.
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